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Россия,  654000  г. Новокузнецк,  пр. Курако,  22

Для корреспонденции:  654080  г. Новокузнецк, а/я 4466

E-mail:                       office@tenrosib.ru, trade@tenrosib.ru
http:                                                            www. tenrosib. ru

Телефон/факс:  (3843)                          746-402,      748-251
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	1.
	Контактная информация:


	
	Название предприятия:
	


	
	Почтовый адрес:
	


	
	Генеральный директор (ФИО):
	


	
	Контактное лицо (должность и ФИО):
	


	
	


	
	Телефон, факс, e-mail:
	


	2.
	Наибольший предел взвешивания, т:


	
	
	60
	
	100
	
	150
	
	200
	
	250
	
	иной
	


	3.
	Заполните таблицу согласно парка эксплуатируемых автосамосвалов (размеры согласно рис.) 


	
	Модель автосамосвала
	Грузоподъ-емность, т
	Масса снаряженного

а/с, т
	Нагрузка груженого

а/с по осям
	l1
	l2
	l3
	l4
	l5
	l6

	
	
	
	
	передняя

ось, т
	задняя

ось, т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image3.png]TEHPOCUB



[image: image4.png]


                         l1                                     l 2                                     
 


 





                                     
l3
      








                                     
l4                                     



                            l 5



  l 6      





	4.
	Краткая характеристика взвешиваемых грузов
	

	Россия,  654000  г. Новокузнецк,  пр. Курако,  22

Для корреспонденции:  654080  г. Новокузнецк, а/я 4466

E-mail:                                                   office @ tenrosib. ru
http:                                                            www. tenrosib. ru

Телефон/факс:  (3843)                          746-402,      748-251

	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ВЕСЫ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ 

ВНЕДОРОЖНЫХ САМОСВАЛОВ

(стр. 2 из 2)


	5.
	Условия установки весов:


	
	Место установки (область, город):
	


	
	Температурный диапазон:
	


	
	Особые условия окружающей среды:
	


	
	Характеристика грунта:
	


	6.
	Способ установки весов:


	
	
	на железобетонный фундамент


	
	
	на щебеночное основание (без фундамента) (только для весов с НПВ до 100т включительно)


	7.
	Способ доставки


	
	
	Ж.д. / автотранспортом Поставщика


	
	
	Самовывоз со склада в г. Новокузнецк, Кемеровской обл.


	8.
	Дополнительная поставка:


	
	
	АПК (компьютер PC Pentium в комплекте + принтер + ПО АРМ «Весы»)


	
	
	ПО АРМ «Весы» на CD (автоматизация процесса взвешивания, создание баз данных)


	
	
	Выносное дублирующее табло результатов взвешивания


	
	
	Система автоматической идентификации  автомобилей


	
	
	Система видеоконтроля процесса взвешивания


	
	
	Система автоматического управления движением по весам при помощи светофора


	9.
	Длина кабельной трассы, м:


	
	От весов до контроллера
	


	
	От контроллера до АПК
	


	
	От контроллера до выносного табло
	


	10.
	Необходимость передачи данных из ПО АРМ «Весы» в АСУ высшего уровня (на основе Технического задания, представленного Заказчиком) 


	
	
	да
	
	нет


	11.
	Пуско-наладочные работы осуществляются


	
	
	Поставщиком
	
	Покупателем
	
	Третьими организациями


	12.
	Дополнительные условия Заказчика
	

	
	


	Примечания

	1.   При заполнении опросного листа необходимо ответить на все вопросы.

	2.   Заполненный опросный лист определяет комплектность поставки и является неотъемлемой  частью договора.

	3.   Если у Вас  возникнут вопросы при заполнении опросного листа, обращайтесь по тел. (3843) 74-82-51, 74-64-02.


	Дата заполнения
	3 августа 2006 г.
	Подпись исполнителя
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	3.
	Заполните таблицу согласно парка эксплуатируемых автосамосвалов (размеры согласно рис.) 


	
	Наименование показателя
	а/с №1
	а/с №2
	а/с №3
	а/с №4
	а/с №5
	а/с №6

	
	 Модель автосамосвала
	
	
	
	
	
	

	
	 Грузоподъемность, т
	
	
	
	
	
	

	
	 Масса снаряженного а/с, т
	
	
	
	
	
	

	
	Нагрузка груженого

а/с по осям
	передняя

ось, т
	
	
	
	
	
	

	
	
	задняя

ось, т
	
	
	
	
	
	

	
	 Подходящий рисунок (А-Г)
	
	
	
	
	
	

	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	L4
	
	
	
	
	
	

	
	L5
	
	
	
	
	
	

	
	L6
	
	
	
	
	
	

	
	L7
	
	
	
	
	
	

	
	L8
	
	
	
	
	
	

	
	L9
	
	
	
	
	
	

	
	L10
	
	
	
	
	
	

	
	L11
	
	
	
	
	
	

	
	L12
	
	
	
	
	
	


L1





L2





L3





L4





L5





L6





L2





L1





L3





L4





L5





L6





Вариант А





Вариант Б





L7





Вариант Г





L2





L1





L3





L5





L6





L4





L7





L8





Вариант В





L2





L1





L3





L5





L6





L4





L7





L8





L10





L11





L12





L9








